
户外路灯 ， 节能和I,l代
高扦灯一般是指＇s沐以上伪芍t”形灯扦和大功幕组合式灯朵构成
的纭型照明芸胃它由1r头． 内部灯共电气扦体及基础钵分组成．
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GGD一00204 H, 15-30m 
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照明曲积大 照明效果好 光汲从中 光照均匀 眩光小．

灯杆为优质钢板经役压成多校谁形1面接式钢杆 经热镜竹防氐处炽
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材质和特性：

·灯盘计架采用优质不锈钢材成．

·紧困件螺旋， 螺母为不锈钢．

·光谅, LED

．没用场所域市广场车站、码头

公路体百场 ｀ 立交桥等．
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GGD-00205 H, 15-30m GGD-00206 H, 15一30m



高杆灯系列
-High mast lamp series-
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GGD-00301 H, 15-30m GGD-00302 H, 15-30m 
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GGD一00306 H, 15-30m GGD-00307 H, 15一30m



材质和特性：
．照明面积大 照明效果好． 光源某中． 光照均匀 眩光小．

·灯杆为优质钢板经校灶成多棱谁形插接式钢杆 ． 经热较锌防

腐处评

·灯盘骨朵采用优质不伪1闪制成．

．紧困件螺旋 螺母为不衿钢．

·光源 LED 

．适用场所城市广场． 车站、 码头、 公路 体育场、 立交桥等．
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寻找
1与众不同

(f)灯
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GGD-00402 H, 15-30m

GGD-00403 H, 15-30m GGD-00404 H, 15-30m







中杆灯系列
-Middle mast lamp series-
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ZGD-00701 H, 10-1 sm 

ZGD-00705 H, 10-15m

ZGD-00709 H,10-15m

ZGD-00702 H, 10-15m

ZGD-00706 H, 10-15m

ZGD-00710 H 10-15m

ZGD-00703 H,10-15m
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ZGD-00707 H, 10-15m
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ZGD-00711 H, 10-lSm

ZGD-00704 H, 10-15m

ZGD-00708 H, 10-15m

ZGD-00712 H 10-15m



COMBINATION LIGHTS 
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城市照明已不再满足于简单的照明功能 而是要求如何把它与一座城市独有的历史 景戏气 人文等元素完英融合． 充

分运用现代科学技术 以独特的方式恰出地表现优良的地域文化和先进的现代文化 在满足熙明需求的同时． 以独特

的方式向世人诠释城市丰富的文化内涵． 文化点亮城市 提高城市品位．
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植下天灯 H,8-12m

方业的初心技术， 追求品顶朱胥．
\;j寸 'H 众，总f. 'f.遇有识之 I:.
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